
FINSKÁ

KVALITA

Ceník střešních 
krytin, okapů 
a příslušenství

Platný od 8. 10. 2025



2 

Ceník platný od 8. 10. 2025

Obsah

Třídy kvality....................................................................................................................................... 3

Ruukki Classic LowCarbon...................................................................................................................... 4

Střešní krytiny - ceny .......................................................................................................................5-6

Barvy............................................................................................................................................... 7

Krytiny - technická data..................................................................................................................  8-13

Oplechování a příslušenství ............................................................................................................  13-19

Rovinné tabule ................................................................................................................................  20

Podbití ........................................................................................................................................... 21

Bezpečnostní prvky ....................................................................................................................... 22-24

Ostatní příslušenství  ....................................................................................................................  25-30

Okapy ........................................................................................................................................  31-43





4 

Ceník platný od 8. 10. 2025

Ruukki Classic LowCarbon

Pro výjimečné domy - střecha ze 100% recyklované 
oceli
Jedinečnou vlastností střešní krytiny Ruukki® Classic 
LowCarbon je, že její uhlíková stopa je o 60 % nižší 
než u střechy vyrobené ze standardní oceli. A to díky 
použití 100% recyklované oceli SSAB Zero™ s matným 
povrchem GreenCoat Pural BT a využití obnovitelných 
zdrojů energie v různých fázích výroby a logistiky.

Ruukki Classic LowCarbon je prvotřídní střešní  
krytina navržená s důrazem na každý detail  
a vyznačující se výjimečnou estetikou. Je k dispozici 
ve dvou verzích – hladká (Ruukki Classic LowCarbon 
C) a s mikroprofilovaným povrchem (Ruukki Classic 
LowCarbon M). 

Tato plechová krytina se stojatou drážkou je dostupná 
v jakostní třídě Ruukki 50, což znamená 50letou 
technickou záruku.

Výběrem ocelové střešní krytiny Ruukki Classic 
LowCarbon výrazně podporujete ochranu zdrojů 
naší planety a přispíváte k rozvoji ekologického 
stavebnictví.

Udržitelný rozvoj je odpovědná volba a investice  
do budoucnosti.
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Ceník platný od 8. 10. 2025

Krytiny se stojatou drážkou

Výška drážkyVýška drážky 32 mm32 mm
Efektivní šířkaEfektivní šířka 475 mm475 mm
Celková šířkaCelková šířka 512 mm512 mm
Maximální délkaMaximální délka 11 600 mm11 600 mm
Minimální délkaMinimální délka 200 mm*200 mm*
Minimální sklonMinimální sklon
Minimální sklon střechyMinimální sklon střechy 66°°
Při podélném spojováníPři podélném spojování 1414°°
Příčné překrytíPříčné překrytí 200 mm200 mm
Metalická vrstva Metalická vrstva Z275 g/mZ275 g/m22

* Díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do * Díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do 
celků, které je nutno oddělit až na staveništi  celků, které je nutno oddělit až na staveništi  
a není možné na ně aplikovat antikondenzační a není možné na ně aplikovat antikondenzační 
protihlukovou vrstvu.protihlukovou vrstvu.

Výška drážkyVýška drážky 28 mm28 mm
Efektivní šířkaEfektivní šířka 510 mm510 mm
Celková šířkaCelková šířka 540 mm540 mm
Maximální délkaMaximální délka 8 000 mm8 000 mm
Minimální délkaMinimální délka 1 200 mm 1 200 mm 
Minimální sklonMinimální sklon
Minimální sklon střechyMinimální sklon střechy 88°°
Při podélném spojováníPři podélném spojování 1414°°
Příčné překrytíPříčné překrytí 200 mm200 mm
Metalická vrstva Metalická vrstva Z275 g/mZ275 g/m22

RUUKKI CLASSIC LOWCARBON M

RUUKKI CLASSIC PRO M

NOVINKA

NOVINKA

Výška drážkyVýška drážky 32 mm32 mm
Efektivní šířkaEfektivní šířka 475 mm475 mm
Celková šířkaCelková šířka 512 mm512 mm
Maximální délkaMaximální délka 11 600 mm11 600 mm
Minimální délkaMinimální délka 200 mm*200 mm*
Minimální sklonMinimální sklon
Minimální sklon střechyMinimální sklon střechy 66°°
Při podélném spojováníPři podélném spojování 1414°°
Příčné překrytíPříčné překrytí 200 mm200 mm
Metalická vrstva Metalická vrstva Z275 g/mZ275 g/m22

* Díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do * Díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do 
celků, které je nutno oddělit až na staveništi  celků, které je nutno oddělit až na staveništi  
a není možné na ně aplikovat antikondenzační a není možné na ně aplikovat antikondenzační 
protihlukovou vrstvu.protihlukovou vrstvu.

Výška drážkyVýška drážky 28 mm28 mm
Efektivní šířkaEfektivní šířka 510 mm510 mm
Celková šířkaCelková šířka 540 mm540 mm
Maximální délkaMaximální délka 8 000 mm8 000 mm
Minimální délkaMinimální délka 1 200 mm1 200 mm
Minimální sklonMinimální sklon
Minimální sklon střechyMinimální sklon střechy 88°°
Při podélném spojováníPři podélném spojování 1414°°
Příčné překrytíPříčné překrytí 200 mm200 mm
Metalická vrstva Metalická vrstva Z275 g/mZ275 g/m22

RUUKKI CLASSIC LOWCARBON C

RUUKKI CLASSIC PRO C

NOVINKA

NOVINKA

50 40
QC

30

=  Dostupné třídy kvality 
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Krytiny se stojatou drážkou

RUUKKI CLASSIC DESIGN C

Výška drážky	 32 mm
Efektivní šířka	 475 mm, 355 mm, 271 mm
Celková šířka	 512 mm, 392 mm, 308 mm
Maximální délka	 11 600 mm
Minimální délka	 200 mm*
Minimální sklon 
Minimální sklon střechy	 6°
při podélném spojování	 14°
Příčné překrytí	 200 mm
Metalická vrstva	 Z275 g/m2

* Díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do celků, které 
je nutno oddělit až na staveništi a není možné na ně 
aplikovat antikondenzační protihlukovou vrstvu.

50 40
QC

30

RUUKKI CLASSIC DESIGN M

Výška drážky	 32 mm
Efektivní šířka	 475 mm, 355 mm, 271 mm
Celková šířka	 512 mm, 392 mm, 308 mm
Maximální délka	 11 600 mm
Minimální délka	 200 mm*
Minimální sklon 
Minimální sklon střechy	 6°
při podélném spojování	 14°
Příčné překrytí	 200 mm
Metalická vrstva	 Z275 g/m2

* Díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do celků, které 
je nutno oddělit až na staveništi a není možné na ně 
aplikovat antikondenzační protihlukovou vrstvu.

50 40
QC

30

=  Dostupné třídy kvality 
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SR32-475C

355
SR32-355C

271

SR32-271C

32

32

32

RUUKKI CLASSIC DESIGN D

Výška drážky	 32 mm
Efektivní šířka	 475 mm
Celková šířka	 512 mm
Maximální délka	 11 600 mm
Minimální délka	 200 mm*
Minimální sklon 
Minimální sklon střechy	 6°
při podélném spojování	 14°
Příčné překrytí	 200 mm
Metalická vrstva	 Z275 g/m2

* Díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do celků, které 
je nutno oddělit až na staveništi a není možné na ně 
aplikovat antikondenzační protihlukovou vrstvu.
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QC
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Krytiny se stojatou drážkou

50 40
QC

30

Výška drážky	 32 mm
Krycí šířka	 475 mm
Celková šířka	 505 mm
Maximální délka	 11 600 mm
Minimální délka	 1 000 mm
Tloušťka materiálu	 0,50 mm
Metalická vrstva 	 Z275 g/m2

Hmotnost	 5,2 kg/m²
Hmotnost s filcem 	 6,17 kg/m2

Min. sklon střechy	 6 °  
(při splnění podmínek viz montážní návod)

RUUKKI CLASSIC C

50 40
QC

30

Výška drážky	 32 mm
Krycí šířka	 475 mm
Celková šířka	 505 mm
Maximální délka	 11 600 mm
Minimální délka	 1 000 mm
Tloušťka materiálu	 0,50 mm
Metalická vrstva                        Z275 g/m2

Hmotnost	 5,2 kg/m2

Min. sklon střechy	 6 ° (při splnění 
	 podmínek viz 
	 montážní návod)

RUUKKI CLASSIC M

Výška drážky	 32 mm
Krycí šířka	 475 mm
Celková šířka	 505 mm
Maximální délka	 11 600 mm
Minimální délka	 1 000 mm
Tloušťka materiálu	 0,50 mm
Metalická vrstva	 Z275 g/m2

Hmotnost	 5,2 kg/m²
Hmotnost s filcem 	 6,17 kg/m2

Min. sklon střechy	 6 °  
(při splnění podmínek viz montážní návod)

RUUKKI CLASSIC D

50 40
QC

30

50 40
QC

30

=  Dostupné třídy kvality 
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Taškové krytiny – velkoformát

50 40
QC

30

Celková výška	 39 mm

Délka tašky	 350 mm

Krycí šířka	 1100 mm

Celková šířka	 1180 mm

Maximální délka	 8000 mm

Minimální délka	 850 mm

Tloušťka materiálu	 0,50 mm
Metalická vrstva 	 Z275 g/m2

Hmotnost	 4,7 kg/m²

Min. sklon střechy	 8 °  
(při splnění podmínek viz montážní návod)

RUUKKI MONTERREY

6 x 183,3 = 1100

24

15

183,3

~1180

TS39-350-1100

50 40
QC

30

Celková výška	 54 mm
Délka tašky	 350 mm
Krycí šířka	 1100 mm
Celková šířka	 1180 mm
Maximální délka	 8000 mm
Minimální délka	 750 mm
Tloušťka materiálu	 0,50 mm
Metalická vrstva 	 Z275 g/m2

Hmotnost	 4,7 kg/m2

Min. sklon střechy	 9 ° 
(při splnění podmínek viz montážní návod)

RUUKKI MONTERREY GRAND

1180

1100

24

30

183.3

5 x 225 = 1125

30,0

25,0

225,0

~1153

TS55-350-1125

Celková výška	 55 mm
Délka tašky	 350 mm
Krycí šířka	 1125 mm
Celková šířka	 1153 mm
Maximální délka	 8200 mm
Minimální délka	 850 mm
Tloušťka materiálu	 0,50 mm
Metalická vrstva 	 Z275 g/m2

Hmotnost	 4,8 kg/m²
Min. sklon střechy	 9 °  
(při splnění podmínek viz montážní návod)

RUUKKI ADAMANTE

50 40
QC

30

50 40
QC

30

=  Dostupné třídy kvality 
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Taškové krytiny – maloformátové

Celková výškaCelková výška 47,5 mm47,5 mm

Délka moduluDélka modulu 350 mm350 mm

Krycí šířkaKrycí šířka 1145 mm1145 mm

Celková šířkaCelková šířka 1190 mm1190 mm

Krycí délkaKrycí délka 700 mm700 mm

Celková délkaCelková délka 725 mm725 mm

Tloušťka materiáluTloušťka materiálu 0,50 mm0,50 mm

Metalická vrstva Metalická vrstva Z275 g/mZ275 g/m22

Min. sklon střechyMin. sklon střechy 14°14°
(při splnění podmínek viz montážní návod)(při splnění podmínek viz montážní návod)
Spotřeba ks na 1 mSpotřeba ks na 1 m22 1,25 ks/m1,25 ks/m22

RUUKKI MODULAR

1145
~1190

229

22
.5

25TS47-350-1145

NOVINKA

Celková výška	 41 mm
Délka modulu	 350 mm
Krycí šířka	 1185 mm
Celková šířka	 1213 mm
Krycí délka	 700 mm
Celková délka	 720 mm
Tloušťka materiálu	 0,50 mm
Metalická vrstva 	 Z275 g/m2

Hmotnost	 5,2 kg/m²
Min. sklon střechy	 14 °  
(při splnění podmínek viz montážní návod)
Spotřeba ks na 1 m2	  1,21 ks/m2

RUUKKI FRIGGE 

50 40
QC

30

~1213

1185

TS41-350-1185 237120 11 30

6 x 190 = 1140

190

30

22

~1190

TS52-330-1140

50 40
QC

30

Celková výška	 52 mm
Délka tašky	 330 mm
Krycí šířka	 1140 mm
Celková šířka	 1190 mm
Krycí délka	 660 mm
Celková délka	 705 mm
Tloušťka materiálu	 0,50 mm
Metalická vrstva 	 Z275 g/m2

Hmotnost	 5 kg/m²
Min. sklon střechy	 14 °  
(při splnění podmínek viz montážní návod)
Spotřeba ks na 1 m2	 1,33 ks/m2

RUUKKI FINNERA

Celková výška	 26 mm
Krycí šířka	 1178 mm
Celková šířka	 1200 mm
Krycí délka	 290 mm
Celková délka	 343 mm
Krycí plocha	 0,341 m²
Tloušťka materiálu	 0,60 mm
Metalická vrstva  	 Z275 g/m2

Min. sklon střechy	 25 °  
(při splnění podmínek viz montážní návod)
Spotřeba ks na 1 m2 	 2,91 ks/m2

RUUKKI HYYGGE

1200
1178

1200
1178

196

50 40
QC

30

50 40
QC

30

=  Dostupné třídy kvality 
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Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, 
www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Copyright© 2025 Ruukki Construction. Veškerá práva vyhrazena. 

Ruukki a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami, nebo registrovanými 

ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.

Seznam kontaktních telefonních čísel  
na regionální obchodní zástupce (dle okresů)

Region 3

Region 4

Region 5

Region 1

Region 2

1. Střední a Severní Čechy:	 604 212 459

2. Západní a Jižní Čechy:	 604 212 462

3. Východní Čechy	 603 829 903

4. Jižní Morava	 604 212 452

5. Severní Morava	 735 152 860

Poradce pro střechy:

tel.: +420 800 350 999

poradceprostrechy@ruukki.com
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